


LA REALISATION













80 kg/m3, 80 x 50 x 35 cm




























































TEST DESTRUCTIF



Mur 1 : Mur de référence






RESULTAT



Mur 2 : mur en paille non enduit






RESULTAT












Mur 3 : mur en paille enduit a la terre






PREMIER RESULTAT






SECOND RESULTAT



MUR 4 : mur de paille ensuit, test de contreventement









THE RESULT






MUR 5 : Mur coulissant









RESULTAT









INTERPRETATION DES RESULTATS

1 La résistance en compression montre qu'il est tout a fait possible de construire des

murs porteurs pour des batiments a plusieurs étages.

Nottament grace au flambement qui est reduit par la présence des liteaux horizontaux a
chaque ligne de botte de palille



2. La faiblesse principale de ce systeme constructif est au niveau de la fixation des
liteaux aux montant verticaux. Le bois éclate.



2. Comme le montre le mur coulissant, la paille ne joue aucun role structurel. La paille
“perd” sa tension.



3. Le contreventement n'est pas
assure par I'ensemble structure/bois.
Ceci laisse supposer le role tres
Important des enduits.

La question est donc : comment
pouvons-nous garantir la qualité des
enduits, et comment un ingénieur
pourrait en tenir compte dans un
calcul structurel, nottament du au fait
de la multitude de terre différentes qui
peuvent étre utilisee?

Que se passe-t-il en cas de fissure ou
d’humidification des enduits?



4. Nous sommes encore
impressionné par la rigidité de ces
murs, qui, malgré leur structure en

bois tres légere ne se déforment pas
au levage.



5. En plus de leur apparente rigidite, nous avons été surpris par I'incroyable flexibilité
des enduits de terre.
Un autre exemple de cette flexibilité est montrée dans les tests sismique réalisés par
Paksbab.



Présentation réalisée par Philippe Leboutte
et Antoine Bonnert
Financement des tests par I'asbl Grappaille
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